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Sayı: 26904

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 (Tebliğ No: ÖGS-2008/7)


MADDE 1 – 31/12/1996 tarihli ve 22684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği ‘‘(MS.96/108-109)’’ ile mecburi uygulamaya konulan, TS 12091 ‘‘Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik’’ standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiştir. Bu tadil metni, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.


MADDE 2 – Adı geçen standard kapsamında mal üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.


MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
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	TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

	
	


	TS 12091: 1996

	T2: Nisan 2008


ICS 21.060.70; 23.040.60
Bu tadil, TSE Makina İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 29 Nisan 2008 tarihli  toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir .
	Hortum kelepçeleri - Sonsuz vidalı, çelik

	

	Steel hose clamps - Worm drive


1.3 Boyut ve Toleranslar

Bu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Kelepçelerin boyutları toleransları dahilinde Çizelge 5 a, Çizelge 5 b ve Çizelge 5 c’de verilen değerlere, tercihe bağlı olarak imal edilecek kelepçeler ise Çizelge 5 d’de verilenlere uygun olmalıdır. Kelepçe vidalarının boyutlandırılmasında önceden belirtilmek şartıyla imalatçı serbesttir.

Çizelge 5 a) – Kelepçe boyut ve toleransları (Tip T.1)





Ölçüler mm’dir.

	Anma

Ölçüsü

d
	Kelepçe Bant Kalınlığı

S
	b1

± 1
	b2

en çok
	h

en çok

	8-12

10-16

12-18
	0,4 – 0,8
	7,5
	12
	10
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Çizelge 5 b) – Kelepçe boyut ve toleransları (Tip T.2)





Ölçüler mm’dir.

	Anma

Ölçüsü

d
	Kelepçe Bant Kalınlığı

S
	b1

± 1
	b2

en çok
	h

en çok

	8-12

10-16

12-18

12-20

12-22

16-27

20-32

25-40

30-45

35-50

40-60

50-70

60-80

70-90

80-100

90-110

100-120

110-130

120-140

130-150

140-160
	0,5 – 1,0
	9
	14
	14


Not:  Anma ölçüsü (8-12), (10-16), (12-18) ve (16-27) olan Tip T.2 kelepçeleri, bant kalınlığı 

S(0,4-0,8) mm olarak da imal edilebilir.

Çizelge 5 c) – Kelepçe boyut ve toleransları (Tip T.3)





Ölçüler mm’dir.

	Anma

Ölçüsü

d
	Kelepçe Bant Kalınlığı

S
	b1

± 1
	b2

en çok
	h

en çok

	12-22

16-27

20-32

25-40

30-45

35-50

40-60

50-70

60-80

70-90

80-100

90-110

100-120

110-130

120-140

130-150

140-160


	0,5 – 1,0
	13
	20
	16
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Çizelge 5 d) - Bant kalınlığına bağlı olarak tercihe bağlı üretilebilecek kelepçe tipleri

	Anma

Ölçüsü*)

d
	Kelepçe Bant Kalınlığı

S

	8-13

13-19

16-23

16-25

18-25
	Tip T.1



	19-26

20-30

22-36

23-35

25-42

28-48

32-50

32-51

38-48

44-64

51-72

57-76

65-82

76-92

85-103

92-110

105-121

115-135

130-146

146-164
	Tip T.2

ve

Tip T3

	*) Diğer ölçüler çizelgelerinden alınacaktır.


